DIMENSIONI
	CONSISTENZA BESTIAME (dati progettuali)							VERIFICA SOLUZIONI PROGETTUALI
								Descrizione		Categoria A			Categoria B			Categoria C			Categoria D
	Categoria			n° 
(media/anno)	coeff	UBA
								superficie totale	m2	190.00	verificato		36.00	verificato		6.00	verificato
	A	Bufale in lattazione		10.00	1.00	10.00		superficie decubito	m2	95.00	verificato		18.00	verificato
		Bufale in asciutta		6.00	1.00	6.00		superficie esercizio	m2	95.00	verificato		18.00	verificato
		Presenza di cuccette		1				cuccette	n°	16.00	verificato		0.00	verificato
		Alimentazione		unifeed				mangiatoia	m	12.00	verificato		4.00	verificato
	B	Manze (6-12 mesi)		3.00	0.60	1.80		area alimentazione	m2	18.00	verificato		2.28	verificato
		Manze (13-24 mesi)		3.00	0.60	1.80		larghezza recinto singolo	m											inserire dato
		Manze gravide		- 0	1.00	- 0		lunghezza recinto singolo	m											inserire dato
		Alimentazione		unifeed
	C	Vitelli in recinti collettivi (pv <150 kg)		4.00	0.40	1.60
		Vitelli in recinti collettivi (pv >=150 kg <220 kg)			0.60	- 0
		Vitelli in recinti collettivi  (pv >=220 kg)			0.60	- 0		Legenda
	D	Vitelli in recinti singoli (età max 90 gg)		1.00	0.40	0.40		campo non validato
		altezza al garrese (m)						non verificato
		lunghezza del vitello (m)						verificato










Si
No

EFFLUENTI
	GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI
	Elemento di verifica		valore	Inserire il riferimento agli elaborati progettuali (tavola,relazione,punto, paragrafo...) riferimento progetto indicare la parte della relazione o del computo metrico
	Presenza impianti di biogas		NO
	Totale UBA aziendali		21.60
	Quantità di effluenti da stoccare, calcolata utilizzando i parametri dell'allegato B della DGR 104/2022 (m3/anno)		450.00
	Strutture aziendali di stoccaggio (m3)		150.00
	Rispetto della capacità minima di stoccaggio		SI
	azienda con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di medicai, prati di medica e lunga durata e/o con cereali autunno vernini		2
	azienda con ordinamenti colturali diversi da quelli precedenti
	Stoccaggio materiali palabili su platea impermeabilizzata munita di cordolo su non più di tre lati 		NO
	Superficie di stoccaggio idonea rispetto al materiale stoccato (allegato B - DGR 104/2022)		NO
	Copertura vasche di stoccaggio per le frazioni palabili di digestato		NO
	Stoccaggi in modo da poter accogliere le acque di lavaggio  e le acque meteoriche convogliate nei contenitori di stoccaggio da superfici impermeabilizzate		NO
	Azienda che produce quantità <= 6.000 kg di N per anno		NO
	Azienda che produce quantità > 6.000 kg di N per anno con materiali non palabili frazionati in almeno due contenitori		NO
	Adozione di una delle tecniche per la riduzione delle emissioni (tabella 2 dell'allegato B  - DGR 104/2022)		NO
	Volume massimo dei nuovi contenitori non superiore a 6000 m3		NO
	Rispetto dei requisiti tecnici e norme di salvaguardia ambientale		NO
			NON VERIFICATO
	ESITO VERIFICA  SCHEDA


BIOSICUREZZA
	MISURE DI BIOSICUREZZA
	ESTERNA				Inserire il riferimento agli elaborati progettuali (tavola,relazione,punto, paragrafo...) riferimento progetto indicare la parte della relazione o del computo metrico
	1 -  	Perimetro della struttura aziendale dedicata all'allevamento munito di una recinzione completa e funzionale per escludere l’ingresso di sinantropi.
	2 -  	I passaggi carrabili di ingresso e di uscita chiusi con cancelli utili a garantire la tenuta della recinzione del perimetro del corpo aziendale.
	3 -  	Presidi ed area di lavaggio e sanificazione dedicata ai mezzi aziendali e opportunamente strutturata per la raccolta dei liquidi di lavaggio.
	4 -  	Ingressi differenziati per i fornitori opportunamente distanziati dalle aree di stabulazione, stoccaggio alimenti e stoccaggio degli effluenti di allevamento.
	5 -  	Localizzazione delle strutture di stabulazione degli animali, di stoccaggio degli alimenti e di stoccaggio dei reflui di allevamento ad una distanza minima di 10 m dal perimetro aziendale.
	6 -  	Presenza di una zona "sporca" (esterna alla zona ad accesso ristretto) per parcheggio veicoli di visitatori (veterinari, rappresentanti, dipendenti, ecc.).
	7 -  	Presenza di una zona "filtro": area carico/scarico dei veicoli non aziendali (esterna alla zona ad accesso ristretto).
	8 -  	Presenza di vie di accesso per il camion del trasporto latte adeguatamente distanti dalle aree di stabulazione, stoccaggio alimenti e stoccaggio reflui.
	9 -  	Presenza di un’area dedicata allo smaltimento delle carcasse e dei feti abortiti esterna alla zona di accesso ristretto opportunamente preparate per raccogliere i SOA.
	10 -  	Presenza di un’area di quarantena opportunamente dimensionata per le operazioni di ripopolamento e localizzata all’esterno della zona di accesso ristretto.
	11 -  	Presenza di un’area di parcheggio dei mezzi aziendali.
	12 -  	Presenza di spogliatoio per il personale aziendale localizzato in zona filtro per garantire barriera igienica del personale (zona accesso controllato).
	13 -  	Presenza di segnaletica chiara e funzionale ad escludere l’accesso alle strutture a personale non addetto e/o non autorizzato.
	14 -  	Presenza di segnaletica riportante le procedure da seguire per visitatori, ivi inclusi sosta dei veicoli e percorsi.
	15 -  	Presenza di indicazioni sui punti di transito tra zone a diverso livello di rischio (Zona ad accesso controllato ZAC e zona ad accesso ristretto ZAR).
	INTERNA				Inserire il riferimento agli elaborati progettuali (tavola,relazione,punto, paragrafo...) riferimento progetto indicare la parte della relazione o del computo metrico
	16 -  	Presenza di strutture adeguate per una opportuna compartimentazione delle diverse categorie di animali.
	17 -  	Presenza di una struttura di “isolamento” opportunamente dimensionata e sufficientemente distanziata da: aree di stabulazione degli animali, stoccaggio alimenti e stoccaggio reflui.
	18 -  	Presenza di una struttura di “infermeria” opportunamente dimensionata e sufficientemente distanziata da: aree di stabulazione degli animali, stoccaggio alimenti e stoccaggio reflui
	19 -  	Carico animale adeguato alle strutture esistenti al fine di garantire una densità adeguata. (vedi sopra)
	20 -  	In aggiunta alla normativa vigente, approvvigionamento di acqua di abbeverata sottoposta a processi di sanificazione e ad analisi e controlli periodici al fine di garantire l’assenza di sostanze o microrganismi nocivi
	21 -  	Presenza di vasche di stoccaggio (preferibilmente 2) per lo stoccaggio dei reflui di allevamento opportunamente dimensionate e sufficientemente distanziate da: aree di stabulazione degli animali, stoccaggio alimenti. Tali strutture devono essere opportunamente delimitate al fine di evitare contatti accidentali con persone, animali e cose
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CONTROLLI
	controllo	simbolo	SI		PARAMETRO	u.m.	Categoria A	Categoria B	Categoria C	Categoria D		CATEGORIA			SUP_TOT	SUP_DE	SUP_ES	CUCCETTE	MANGIATOIA	UNIFEED	FRAZIONATA
	inserire dato		NO		totale animali	n°	16.00	6.00	4.00	1.00		A	Bufale in lattazione		13	50%	50%
	non verificato				superficie totale	m2	190.00	36.00	6.00				Bufale in asciutta		10	50%	50%
	verificato				superficie decubito	m2	95.00	18.00					Presenza di cuccette					100%
					superficie esercizio	m2	95.00	18.00					Alimentazione						0.75	1.05	1.5
	controllo	simbolo			cuccette	n°	16.00					B	Manze (6-12 mesi)		5	50%	50%
					mangiatoia	m	12.00	3.30					Manze (13-24 mesi)		7	50%	50%
	2				area alimentazione	m2	16.8	2.28					Manze gravide		10	50%	50%
	1				larghezza recinto singolo	m				- 0			Alimentazione						0.55	0.38	0.55
					lunghezza recinto singolo	m				- 0		C	Vitelli in gruppo (pv <150 kg)		1.5
	TIPO ALIMENTAZIONE												Vitelli in gruppo (pv >=150 kg <220 kg)		1.7
													Vitelli in gruppo (pv >=220 kg)		1.8
	unifeed											D	Vitelli in recinti singoli (max 90 gg)
	frazionata												altezza al garrese (m)
													lunghezza del vitello (m)
	UM												larghezza recinto (m)		1
	m2												lunghezza recinto (m)		1.1
	n°
	m
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